
DCS-75A/100A
净重定量包装秤

净重定量包装秤相较于毛重式它称重速度快
，满足对产能需求高的生产企业。净重定量包
装秤结构简单，坚固耐用，能够确保安全且精
确的操作体验。适用于各种颗粒、粉末散状物
料，亦可应用在奶粉、饲料、白糖、咖啡、味精
、葡萄糖、固体饮料、塑料粒子、农药、粉粒状
添加剂、染料等包装生产线中。

型号

料斗容积

包装重量

包装精度

包装速度

电源

功率

整机重量

外形尺寸

DCS-75A-ZL-DJ DCS-75A-PD-DJ DCS-75A-JL-DJ DCS-100A-ZL-DJ DCS-100A-PD-DJ DCS-100A-JL-DJ

75L 75L 75L 100L 100L 100L

10-25Kg 10-25Kg 10-25Kg 25-50Kg 25-50Kg 25-50Kg

±0.2% ±0.2% ±0.2% ±0.2% ±0.2% ±0.2%

7-9Bag/Min

380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz 380V/50Hz

1Kw 1Kw 3Kw

175Kg 220Kg 270Kg

1070*840*1350mm

234Kg 300Kg 420Kg

1Kw 1Kw 3Kw

5-7Bag/Min 5-7Bag/Min 5-7Bag/Min 3-5Bag/Min 3-5Bag/Min

1480*840*1100mm 1790*840*1150mm 1170*930*2040mm 1800*930*1400mm 2170*930*1480mm

多种称重料斗可以选择：可选配75L和100L（其他可按需定制）

可选多种充填机构：重力/振动式、皮带式、双螺旋式

DJ

高精度传感器及配备的快速截料门，均保证包装时的高精度需求

可根据物料特性，选择不同材质及工艺处理，亦可满足卫生需求，清洁简单高效

结构简单，坚固耐用，稳定可靠，能够保证安全且精确的操作体验
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